
Salvar lo mejor posible fases de inactividad con el mejor cuida-
do mediante lubricantes refrigerantes

En ocasiones, a las empresas procesadoras de metal no les queda otra al-

ternativa que detener sus máquinasy centros de procesamiento. Para poder 

volver a arrancar la producción sin problemas, incluso tras periodos de in-

actividad prolongados, debe tenerse en cuenta una serie de cuestiones. En-

tre ellas, el correcto manejo del lubricante refrigerante. Tome las medidas 

necesarias: La parada de funcionamienta correcta de la instalación le evita-

rá quebraderos de cabeza y es imprescindible para volver a ponerla en mar-

cha sin contratiempos. 

Parar las instalaciones: es lo que importa ahora

Lubricantes Refrigerantes
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Así que, cuando prevea periodos de parada prolongados,  
tome medidas de conservación adecuadas para su máquina  
herramienta.

Limpiar, vaciar, enjuagar, secar: en nuestros prácticos resúmenes podrá ver de un 

vistazo los pasos que debe observar. Aquí encontrará información acerca de las 

medidas de cuidado correctas tanto para

	— máquinas individuales con menos de 1000 litros, como para

	— sistemas centrales o máquinas individuales con más de 1000 litros.

¿Tiene otras preguntas sobre el cuidado o la optimización de sus procesos de pro-

ducción? ¡Estamos a su disposición para ayudarle!
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