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P E R S B E R I C H T 

rhenus EU 12-O - Hoge procesbetrouwbaarheid, lagere kosten 
 

Nieuwe hoogwaardige slijp- en snijolie bewijst zich als alternatief in de 
automobielindustrie 

Smeermiddelen voor de automobielindustrie moeten aan hoge eisen voldoen: maximale 
prestaties en procesbetrouwbaarheid bij een laag verbruik en een zo laag mogelijke 
belasting voor mens en milieu. Onze nieuwe hoogwaardige slijp- en snijolie rhenus EU 
12-O heeft zijn waarde bewezen in praktijktests bij een van 's werelds grootste 
toeleveranciers van de automobielindustrie. 

 

Toekomstgerichte GTL-olie  

rhenus EU 12-O is gebaseerd op de toonaangevende GTL-technologie (Gas to Liquids). 
De bewerkingsolie heeft een zeer laag kookpunt, is aromaatvrij, reukloos en overtuigt door 
zijn hogere smeercapaciteit en een geoptimaliseerd schuimgedrag. De universeel 
toepasbare hoogwaardige slijp- en snijolie is geschikt voor het veeleisende slijpen van 
harde metalen en getande delen, evenals voor de bewerking van speciale legeringen. Het 
is daarmee een alternatief voor conventionele smeermiddelen op basis van minerale olie, 
die met name in de automobielindustrie nog veelvuldig worden gebruikt. 

 

Stabiele prestaties bij veeleisende slijpprocessen  

In de test bij een bekende automobieltoeleverancier toonde rhenus EU 12-O zijn sterke 
punten in de disciplines superfinishing, honen van tandwielen, uitwendig rondslijpen en 
walsslijpen. In vergelijking met andere producten toonde het aanzienlijk betere resultaten 
in koelvermogen, schuimgedrag en smerende werking en slechts zeer lage 
verdampingsverliezen in praktische toepassingen. De speciaal ontwikkelde slijpolie scoort 
met een hoge procesbetrouwbaarheid en draagt bij aan zowel kostenbesparing als meer 
duurzaamheid. Dankzij de zeer goede mengbaarheid verliep de omschakeling van de 
eerder gebruikte producten naar rhenus EU 12-O volledig probleemloos. 

 

Voorbeeldig in milieubescherming en arbeidsveiligheid  

Ook op het gebied van milieubescherming en arbeidsveiligheid is rhenus EU 12-O 
overtuigend. Het is vrij van chloor en zink en heeft de laagste watergevarenklasse 1. Door 
de geringe verdamping veroorzaakt het minder olienevel en het relatief hoge vlampunt 
van meer dan 200˚C verhoogt de bedrijfsveiligheid nog verder. 
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Nieuwe hoogwaardige slijp- en snijolie rhenus EU 12-O bewijst zich in de automobielindustrie. 
Afbeelding bron: AdobeStock 
 

 

rhenus EU 12-O: De voordelen in één oogopslag  

• Hoge proceszekerheid door capaciteitsreserves 

• Hoge koel- en smeercapaciteit 

• Besparingen in proceskosten, waaronder lagere onderhouds-, filter- en 
energiekosten en een langere levensduur van gereedschap 

• Voorbeeldig in milieubescherming, arbeidsveiligheid en bedrijfszekerheid 
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