
rhenus TU 610. Für Ihre intelligente Fertigung.
Längere Standzeit. Maximale pH-Stabilität. Höhere Prozesssicherheit.

Rhenus Lub hat eine neue Amin-Technologie für Kühlschmierstoffe entwickelt, im Labor validiert und 
in der Praxis erfolgreich eingesetzt. Bei vergleichbarer Leistung wie bei bestehenden Formulierungen 
bietet diese Innovation eine deutlich verbesserte pH-Stabilität, geringere Flüchtigkeit und eine überle-
gene langfristige Emulsionsstabilität.

Hervorragende pH-Stabilität
	� Sehr hohe Pufferkapazität 
	� Deutlich stabilerer pH-Wert trotz CO2-Eintrag aus der Luft
	� Praktisch keine Aminverdampfung, daher langfristig stabile Emulsionen 

Exzellente Hartwasserstabilität
	� Stabil bei 6 % Konzentration bis zu 80 °dH
	� Zuverlässige Emulsionsqualität auch bei hoher Wasserhärte 

Optimiertes Schaumverhalten – auch bei weichem Wasser
•	 Geringere Schaumbildung
•	 Schnellerer Schaumabbau 
 
Hervorragende Langzeit- und mikrobiologische Stabilität 
In Langzeittests mit kontinuierlicher bakterieller Belastung – ohne zusätzliche Stabilisatoren – zeigte 
die neue Formulierung:
•	 Stabilen pH-Wert über lange Zeiträume
•	 Deutlich verzögertes mikrobielles Wachstum
•	 Verbesserte Stabilität des Gesamtsystems

rhenus 600er Reihe

NEXT LEVEL STABILITY. 
rhenus Advanced Amine Technology
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Rhenus Lub GmbH & Co KG 
Hamburgring 45 
41179 Mönchengladbach

Telefon	 +49 2161 5869-0 
vertrieb@rhenusweb.de 
www.rhenuslub.com

Gerne stellen wir Ihnen weitere Informationen 
zur Verfügung.

 
Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen 
Vertriebsmitarbeiter oder an unser Vertriebsteam zum 
Thema rhenus Advanced Amine Technology.

Kundenvorteile
�	 Höhere Prozessstabilität 

�	 Verlängerte Kühlschmierstoffstandzeit

�	 Reduzierter Wartungsaufwand und weniger Korrekturmaßnahmen

�	 Niedrigere Gesamtbetriebskosten

rhenus Advanced Amine Technology

Unsere wichtigsten technischen Vorteile:

	� Universell für eine Vielzahl von Werkstoffen einsetzbar

	� Biozidfreie Formulierung – zukunftsorientiert und anwenderfreundlich

	� Hervorragende Langzeitstabilität für längere KSS-Standzeiten und reduzierten Wartungsaufwand

	� Außergewöhnlich schaumarm – auch unter anspruchsvollen Bearbeitungsbedingungen

	� Hervorragendes Spülvermögen für saubere Werkstücke und Maschinensysteme

	� EP-Additive für hohe Schmierleistung und zuverlässigen Werkzeugschutz

	� Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 – schwach wassergefährdend

pH-Wert

Test: 200 ml 5 %ige Emulsion wurden in Leitungswasser 6 Wochen im offenen Gefäß gerührt. Messung der pH-Werte jede Woche.

rhenus TU 610Standard-KSS

Stabilitätsverlauf pH-Wert


